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PROJETO ELETRICO

A =240,35 m?
Escala 1:75
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Quadro de Cargas e Distribuicdo (QD1)

CIRCUITO LAMPADAS TOMADAS Poténcia | CONDUTOR | PROTEGAO | FASE FINALIDADE
W) (mm2) A (AB,C)
15W | 26W | W | 100w | 200W | 600W | 1400W | 6000W
1 - a4 - - - - - - 1066 15 16 A ILUMINACAO
2 . . . 4 - - . . 400 25 20 A TOMADA USO GERAL
3 - - - 4 - - - - 400 25 20 A TOMADA USO GERAL
TOTAL 1866 6,0 40 A ALIMENTADOR
CAIXA DE INSPECAO-(CONCRETO PRE-MOLDADO OU DE FIBRA)
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PLANTA BAIXA
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PLANTA BAIXA

DADOS DADOS

CONCRETO FKC = 215 Kglcm2 CONCRETO FKC = 150 Kg/lcm2

PESO =38 Kg PESO =30 Kg PLANTA BAIXA

AGO = CA-60 PLANTA BAIXA AGO = CA-60 TAMPA

FORMA METALICA FORMA METALICA

TAMPA
CURA = VAPOR SATURADO CURA = VAPOR SATURADO
CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
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NOTAS:

1-AS ESPESSURAS DAS PAREDES SAO: 15 CM PARA
TIJOLOS, 10CM PARA CONCRETO
2-AS DIMENSOES ENTRE PARENTESES REFEREM-SE A
CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA, PARA CABOS DE

SAIDA DE BAIXA TENSAO EM UNIDADES CONSUMIDORAS

ATENDIDAS COM TRANSFORMADORES DE ATE 75KVA

3- AS DIMENSOES APRESENTADAS SAO OS VALORES
MINIMOS EXIGIDOS E ESTAO EXPRESSAS EM

CENTIMETROS

DIAGRAMA UNIFILAR (QD1)
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LEGENDA ELETRICO

SIMBOLO ESPECIFICACAO
> TOMADA SIMPLES — a 30 cm

TOMADA SIMPLES — a 110 cm
TOMADA SIMPLES — a 210 cm

AN A %

SAIDA PARA TELEFONE
INTERRUPTOR SIMPLES
INTERRUPTOR DUPLO

o

° INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES
I INTERRUPTOR PARALELO DUPLO

@ LUMINARIA LED

LUMINARIA FLUORESCENTE
D ARANDELA

= QUADRO DE MEDIGAO
|l

QUADRO DE DISTRUBUIGAO

ELETROTUTO P/ PAREDE-LAJE—-FORRO

ELETROTUTO P/ TELEFONE
ELETRODUTO P/ PISO

CONTUTOR FASE—NEUTRO—RETORNO—TERRA
ATERRAMENTO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM

TENSAO SEGUNDARIA DE DISTRIBUICAO
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O ATERRAMENTO
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DIMENSOES EM CENTIMETROS
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TITULO: MEDICAO A 2 FIOS - INSTALACAO EM MURO OU MURETA

EM CASO DE
SAIDA AEREA

200

ESPACO RESERVADO A APROVACAO:

NOTAS:

TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM CENTIMETROS, CASO HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE COTAS E ESCALA
PREVALECERAO AS COTAS.
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ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO

PLANALTO SUL DE STA. CATARINA

AMPLASC

~
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MUNICIPIO:
ABDON BATISTA
OBRA: ~
CONSTRUCAO DE CANCHA DE BOCHA
LOCAL:
perimetro urbano
TITULO: ~ -
INSTALACOES ELETRICAS E DETALHES
FESC. m.o._._wwn DATA. AREA TOTAL: RESP. TECNICO: \
ESC. _um.w_mzzo“ ago/19 240,35
1:75
DESENHISTA: CODIGO: PRANCHA:
”wmclm_ Passos cancha de bocha Owlﬁuh. )

Direitos autorais reservados ndo podendo ser alterado/cedido/ sem a autorizagdo do Responsavel Técnico.




